
Cours Filtration des salles propres Cl 

 

1 / 2 
 

Les filtres à haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) classifiés selon la norme EN 1822-1, ne sont pas affectés 
par la norme ISO 16890. 
 
Définition d’une « salle propre » suivant la norme NF EN ISO 14 644-1 : 
« Salle dans laquelle la concentration de particules en suspension dans l’air 
est maîtrisée, et qui est construite, et utilisée de façon à minimiser 
l’introduction, la production et la rétention de particules à l’intérieur de la 
pièce, et dans laquelle d’autres paramètres pertinents tels que la 
température, l’humidité et la pression sont maîtrisés comme il convient. » 
 
 Le graphique ci-contre Représente les classes ISO du tableau ISO 14644-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de flux au sein d’une zone à contamination maîtrisée, il peut être : 

➢ Turbulent : classes ISO 9 à ISO 6  
➢ Unidirectionnel ou laminaire : Classe ISO 5 et inférieures 

 
Cascades de pression 

➢ En salle propre : Elles évitent les introductions d’air non filtré (en 
provenance de l’extérieur) dans la. Très souvent, une surpression de 15 à 
20Pa doit être maintenu entre les différents locaux adjacents, depuis le 
plus propre jusqu’au “moins propre”, et ce, quel que soit le niveau 
d’étanchéité de l’enceinte.  

➢ En zones confinées : à l’inverse, elles doivent être maintenues en 
dépression. 

➢ Différence de débit à assurer : Δqv (m3.s-1) = Sh (m²) x 0,85 x ∆p½ (Pa) 

 
 
 
 
 
 

Taux de brassage indicatif 
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Taille des poussières à filtrer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La description de la classe des filtres est la suivante : 

➢ Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) : 
o EPA filtres E10, E11, E12 (notés aussi H10, H11, H12) : Filtres à air particulaires efficaces  
o HEPA filtres H13 et H14 : Filtres à air particulaires haute efficacité 

➢ Les filtres ULPA (Ultra Low Penetration Air) :  
o ULPA filtres U15, U16, U17 : Filtres à air à pénétration ultra faible 

 

a) MPPS (Most Penetrating Particule Size) : dimension 
de la particule pour laquelle le minimum d'efficacité 
spectrale se produit.  

b) Efficacité globale : efficacité moyennée sur 
l'ensemble de la surface frontale de passage d'un 
élément filtrant, dans des conditions données de 
fonctionnement du filtre (correspond au rendement 
R du filtre).  

c) Efficacité locale : efficacité en un point spécifique 
de l'élément filtrant, dans des conditions données 
de fonctionnement du filtre.  

d) Pénétration (P) : rapport de la concentration en 
particules émergentes sur la concentration en 
particules incidentes (P = 1 - R) Des valeurs de 
pénétration locale inférieures à celles indiquées 
dans le tableau peuvent être convenues entre 
l'acheteur et le fournisseur.  

e) Les filtres EPA (E10, E11, E12) ne peuvent et ne 
doivent pas être soumis à un essai d'étanchéité à 
des fins de classification selon la norme NF EN 1822. 

 
Hiérarchisation de la filtration : 

Exemples de chaines de filtration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nanoparticule de cuivre (Ømoy de 12,5nm) sur une fibre de filtre. 


