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La rugosité absolue 

 

Notée :  εεεε en m 

 

Elle caractérise :  

o la hauteur moyenne des aspérités. 

o la variation de hauteur de part et d'autre de la hauteur moyenne. 

o la forme des irrégularités et leur répartition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut, en fonction de ε, classer les conduites en 4 classes différentes : 

 

 

 

 

 

Exemple de quelques matériaux : 

Matériau εεεε en mm Classe Utilisation 

verre, cuivre, laiton  0,0015 L 

Hydraulique 

PVC, polyéthylène, polypropylène 0,007 ML 
acier étiré sans soudure 0,015 MR 

acier soudé du commerce 0,045 MR 
acier galvanisé 0,15 R 

acier rouillé 0,15 à 0,25 R / 

acier très rouillé 1,3 à 3 R / 

fonte 0,25 R 
Evacuation 

fonte asphaltée 0,125 R 

tôle d’acier agrafée 0,15 R 
Aéraulique 

tôle d’acier spiralée 0,7 R 

béton lisse 0,3 à 0,8 R / 

béton brut de décoffrage 1 à 3 R / 

béton grossier 5 R / 
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Canalisation Moyennement 

lisse 

Lisse Rugueuse 

0,002mm 0,015mm 

Moyennement 

rugueuse 

0,1mm 

   


