
Cours 

 

Le fluide le plus utilisé dans les installations de climatisation est le mono propylène glycol (MPG), on peut

encore trouver du mono éthylène glycol (MEG), mais il est moins utilisé car trop toxique. 

En fonction du pourcentage massique du mélange avec l’eau et de la température d’utilisation, les abaques 

ci-dessous permettent d’obtenir des caractéristiques (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluides frigoporteurs 

Le fluide le plus utilisé dans les installations de climatisation est le mono propylène glycol (MPG), on peut

encore trouver du mono éthylène glycol (MEG), mais il est moins utilisé car trop toxique. 

En fonction du pourcentage massique du mélange avec l’eau et de la température d’utilisation, les abaques 

dessous permettent d’obtenir des caractéristiques (θf, ρ et c) spécifiques à chaque installation.
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Le fluide le plus utilisé dans les installations de climatisation est le mono propylène glycol (MPG), on peut 

encore trouver du mono éthylène glycol (MEG), mais il est moins utilisé car trop toxique.  

En fonction du pourcentage massique du mélange avec l’eau et de la température d’utilisation, les abaques 

et c) spécifiques à chaque installation. 
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