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Fiche réalisée à partir de la réglementation en vigueur : DTU 60.11 du 10 août 2013. 

Les paramètres pris en compte pour le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales sont :  

 

� L’intensité pluviométrique minimale :  - en France métropolitaine : r = 3l.min
-1

.m
-2

 

Le débit évacué : QRWP = r . A - dans les DOM : r = 4,5l.min
-1

.m
-2

 

� La surface en plan (A) des toitures desservies par la chute. 

� Le type de toiture (avec couverture ou revêtement d’étanchéité). 

� Le raccordement des gouttières ou chéneaux à  la chute (cylindrique ou tronconique). 

� La pente du collecteur (minimum 5mm.m
-1

). 
 

1. Descentes de toitures non étanches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une descente non circulaire, le débit d’évacuation 

correspondra au diamètre hydraulique :  Dh = 4S/P 
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2. Descentes de toitures étanches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEP : Entrée Eaux Pluviales  

DEP : Descente Eaux Pluviales 

 

3. Collecteurs 
 

Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir du tableau 8, en fonction de la pente du 

collecteur et la charge hydraulique maximale (débit QRWP). 

Lorsqu’un calcul donne pour les collecteurs un diamètre inférieur au diamètre de la descente 

d’eau pluviale, le diamètre à prendre en considération est celui de la descente. 

 

 

 

 

 

 


