
Cours DTU 60.11 – Evacuation des eaux usées et des eaux vannes Sa 

 

1 / 2 

 

Fiche réalisée à partir de la réglementation en vigueur : DTU 60.11 du 10 août 2013. 

Dans un bâtiment on peut rencontrer trois types d'effluents différents : 

� Les eaux usées ou eaux ménagères : EU 

� Les eaux vannes (eaux des WC ou effluents des 

fosses septiques) : EV ou EW 

� Les eaux pluviales : EP 

Ces trois effluents ont des degrés de pollution, des 

fréquences et des débits différents. 

Pour tenir compte de ces facteurs lors de leurs 

traitements (station d'épuration, bassin de décantation, 

déversoirs d'orages) il a été défini différents systèmes 

d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales � 

 

Extrait du DTU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dimensionnement des colonnes de chute 

• Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir du tableau 7 

du DTU, en fonction de la charge hydraulique maximale Qmax et  de l’angle 

de l’embranchement. 
 

• Les colonnes de chute d’EV ont un diamètre normalisé minimal de 100mm. 
 

• Au-delà de 11 appareils raccordés sur la colonne de 

chute, son diamètre normalisé minimal doit être de 

100mm (soit un diamètre intérieur minimal de 90mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>45°             ≤45° 
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� Dimensionnement des collecteurs 

Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir des tableaux 8 et 9, en fonction du type 

d’effluents évacués (eaux usées et/ou eaux vannes), de la pente du collecteur et de la charge hydraulique 

maximale. 

Lorsqu’un calcul donne pour les collecteurs un diamètre inférieur au diamètre de la colonne de 

chute, le diamètre à prendre en considération est celui de la chute. 

• Collecteurs séparatifs EU ou EV : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Collecteurs unitaires EU et EV : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


