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Fiche réalisée à partir de la réglementation en vigueur

1. Le raccordement des appareils
 

Extrait du DTU : 

 

 

 

 

 

 

 

� Dimensionnement des conduites de 

 

Le tableau 1 donne le débit unitaire d’évacuation (DU) de chaque d’appareil en l

 

Le tableau 3 donne directement le diamètre intérieur minimal d’évacuation en fonction du type d’appareil, 

ainsi que le diamètre normalisé correspondant, pour les matériaux les plus couramment utilisés (PVC, fonte 

et cuivre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU 60.11 – Evacuation des appareils 

Fiche réalisée à partir de la réglementation en vigueur : DTU 60.11 du 10 août 2013.

Le raccordement des appareils 

 

 

Dimensionnement des conduites de raccordement d’appareil : 

Le tableau 1 donne le débit unitaire d’évacuation (DU) de chaque d’appareil en l.s
-1

. 

Le tableau 3 donne directement le diamètre intérieur minimal d’évacuation en fonction du type d’appareil, 

correspondant, pour les matériaux les plus couramment utilisés (PVC, fonte 
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Le tableau 3 donne directement le diamètre intérieur minimal d’évacuation en fonction du type d’appareil, 

correspondant, pour les matériaux les plus couramment utilisés (PVC, fonte 
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Le tableau 2 donne les diamètres intérieurs minimaux pour les matériaux les plus couramment utilisés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Raccordement de plusieurs appareils

Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir du tableau 5 du DTU, en fonction de la 

charge hydraulique maximale (débit maximum) Q

� le débit d’évacuation de l’appareil ayant le plus grand DU 

(voir tableau 1). 

� le débit probable Qww (l.s
-1

) : Q
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU 60.11 – Evacuation des appareils 

Le tableau 2 donne les diamètres intérieurs minimaux pour les matériaux les plus couramment utilisés.

Raccordement de plusieurs appareils 

Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir du tableau 5 du DTU, en fonction de la 

charge hydraulique maximale (débit maximum) Qmax qui dépend du débit le plus grand entre

ppareil ayant le plus grand DU 

∑= DUKQww .  
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Le tableau 2 donne les diamètres intérieurs minimaux pour les matériaux les plus couramment utilisés. 

Le diamètre intérieur d’un raccordement sera obtenu à partir du tableau 5 du DTU, en fonction de la 

qui dépend du débit le plus grand entre : 


