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Le principe de cette méthode est de produire l’eau chaude sanitaire instantanément au moment du 

soutirage. 

 

 

Schéma de principe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissant le débit probable de l'installation, il est possible d'en déduire la puissance nécessaire pour la 

production d'ECS, à partir de l’équation : 

 

P = ρ ρ ρ ρEF . qp . cEF . (θθθθECS – θθθθEF) / 1000 

 

Inconvénient majeur : la fluctuation de la température produite en fonction du soutirage. 

 

Remarque : Dans le cas de l'utilisation d'une chaudière pour réaliser simultanément le chauffage et la 

production d'ECS pour une maison individuelle, le critère à prendre en compte pour dimensionner la 

chaudière sera la production d'ECS. Cette surpuissance aura pour effet une réduction importante du 

rendement de production annuel, car la puissance liée au chauffage ne correspondra qu’à une faible 

proportion de la puissance installée, de 10 à 20% pour un logement neuf de type 5. 

Chaudière gaz 

murale pour l’ECS. 

 

Chaudière gaz murale à 

double usage, chauffage et 

ECS, avec priorité sur l’ECS. 

 

Possibilité de micro-

accumulation pour lisser la 

température de puisage. 

Echangeur à plaques 

pour production d’ECS 

instantanée. 


